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Produktbeschreibung 

Hanno®-Folienband FA-XL dichtet schnell und sicher dampf-

diffusionsoffene Fensteranschluss-Fugen im Aussenbereich. 

Das Band besteht aus einer 3-lagigen Kombination aus PP 

und einer dampfdiffusionsoffenen Funktionsmembrane. Der 

selbstklebende Befestigungsstreifen ermöglicht einen sehr 

einfachen, komplett verdeckten Einbau des überputz- und 

überstreichbaren Folienbandes. 

Hanno®-Folienband FA-XL eignet sich zum RAL-konformen 

Fenstereinbau. 

Produkteigenschaften 

‒ geeignet für Sanierung und Neubau 

‒ hohe Klebekraft des Befestigungsstreifens auf allen      

Arten von Fensterrahmen 

‒ überputz- bzw. überstreichbar 

‒ hohe Reissfestigkeit 

‒ Wasserdichtheit W1 

‒ dampfdiffusionsoffen 

Anwendungsgebiete 

Hanno®-Folienband FA-XL ist für die schlagregensichere und 

diffusionsoffene Abdichtung der äusseren Fensteranschluss-

fuge geeignet. 

Lieferform 

Rollen mit 50 m in anwendungsbezogenen Breiten von 75 

bis 300 mm. 

Verarbeitung 

Die Haftflächen müssen trocken, öl-, fett- und staubfrei sein. 

Hanno®–Folienband FA-XL abrollen und mit ca. 5 cm Über-

länge zuschneiden. Die Abdeckfolie abziehen und den Be-

festigungsstreifen sorgfältig an den Fensterrücken andrü-

cken. Vorgang an allen abzudichtenden Seiten des Fensters 

wiederholen. Das Fensterelement ausrichten und befesti-

gen und den Hohlraum zwischen Fenster und Wand mit 

Dämmmaterial, zB. Hanno® MaxX65 PU Schaum, dosiert 

verfüllen.  

Für die Verklebung auf dem Mauerwerksuntergrund emp-

fehlen wir Hanno®3E-Folienkleber MS Hybrid. 

Im Laibungsbereich für eine ausreichende Gewebearmie-

rung des Putzes sorgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für die dampfdiffusionsdichte Innenabdichtung empfehlen 

wir Hanno®-Folienband FI-D-XL und Hanno®-Folienband 

DUO Easy. 

Reinigung 

Hautreinigung mit Wasser und Seife. Entfernung von Impräg-

nat und/oder Kleberresten ist mit einem Reinigungsmittel 

auf Benzinbasis möglich. Bitte Sicherheitsvorschriften beach-

ten. 

Entsorgung 

Bandreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Ört-

liche Vorschriften sind zu beachten. 

Sicherheitshinweise 

Das Produkt ist auf Grund vorliegender Daten und Erfahrun-

gen kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung 

und entsprechender EG-Richtlinien. Wir empfehlen aber, die 

für den Umgang mit chemischen Stoffen übliche Sorgfalt und 

Hygiene zu beachten. 

Technisches Merkblatt 

Hanno®-Folienband FA-XL 

 

 



Technisches Merkblatt 

Hanno (Schweiz) AG 

Gewerbestrasse 10 
CH-4450 Sissach 
 

Tel.: +41 61 973 86 02 
Fax: +41 61 973 86 03 

info@hanno.ch 
www.hanno.ch  

 
zertifiziertes QM-System 

 

Hanno®-Folienband FA-XL 

H
A

N
N

O
 C

H
–1

9
0

3
2

0
1

9
 -

 2
/2

 

Haftungsbeschränkungen 

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen mit Ge-

währleistungsbedingungen, die Sie unter www.hanno.ch 

einsehen können. Dieses Merkblatt berät unverbindlich 

ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungs-

hinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. 

Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwen-

dungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen um  

Fehlschläge zu vermeiden, für die wir keine Haftung  

übernehmen. Technische Änderungen vorbehalten.  

Technische Daten   

Folienzusammensetzung  3-lagige Kombination aus PP 

Farbe  anthrazit/weiss 

Gewicht EN 1849-2 150 g/m2  

Dicke EN 1849-2 0.75 mm 

Reisskraft 

- längs 

- quer 

EN 12311-1  

300 N/50 mm 

190 N/50 mm 

Dehnung 

- längs 

- quer 

EN 12311-1  

61 % 

70 % 

Maximale zulässige 

Gesamtverformung 

 5% im Bereich der nicht verklebten Bandbreite, 

ansonsten ist eine Dehnungsreserve einzuplanen 

Schlagregendichtheit EN 1027 > 600 Pa 

sd-Wert EN 1931 / EN 12572 0.04 m 

Wasserdichtigkeit EN 13984 / EN 1928 W1 / Wassersäule > 2000 mm 

Brandverhalten EN ISO 11925-2: 2010 Klasse E 

Überputzbarkeit / Überstreichbarkeit  ja 

Temperaturbeständigkeit  -40°C bis +100°C 

Verarbeitungstemperatur  +5°C bis 40°C 

Freibewitterung/UV Stabilität  3 Monate 

Lagerfähigkeit im Originalgebinde 12 Monate, trocken, frostfrei 

Gefährliche Stoffe  keine 

Die Angaben geben wir nach bestem Gewissen und beruhen auf Produktionskontrollen sowie akkreditierten Prüfinstituten. 


