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Description du produit  

Hannoband ®-BG2 est une bande d'étanchéité pour joints en 

mousse  de polyuréthane souple  avec imprégnation à dis-

persion acrylique . 

Propriétés du produit  

 certifié MPA BG2 

 DIN 18542:2009, groupe de contraintes  2, MPA*  

 Étanchéité à la pluie battante (EN 1027) ɰ 300 Pa 

valeurs  > 600 Pa atteignables , en fonction de la compres-

sion et de la largeur du joint  

 garantie de fonctionnement *  

 EMICODE® EC1PLUS ɀ à très faible émission  

*  lors de l'utilisation de tous les composants du système 

Hanno conformément aux spécifications du fabricant  

Domaines d'application  

Le produit Hannoband® -BG2 peut être utilisé universelle-

ment pour l'étanchéisation des joints dans la construction 

de bâtiment s. Les domaines d'application privilégiés sont la 

construction de fenêtres, la construction en bois, la cons-

truction préfabriquée, la construction en treillis et la cons-

truction en béton.  

Hannoband® -BG2 offre des avantages particuliers pour 

l'étanchéi sation des joints de raccordement et des joints de 

dilatation  entre les différents éléments de construction, 

ainsi que pour la liaison étanche au vent des  bandes  mem-

branes dans l'aménagement des combles . 

La bande Hannoband® -BG2 sur rouleau peut être utilisé e 

universellement et peut également être insérée  ultérieure-

ment dans des joints existants grâce à sa précompression 

élevée. 

Forme de livraison  

Précomprimé e sur rouleaux, autocollant e sur une face. 

Aussi disponible en rouleaux plus longs comme Hanno-

band® -BG2 XL. Longueur du rouleau: 2 -18 m, en fonction 

de l'épaisseur d u matéri el et du type . 

Montage  

Merci de respecter les instructions de montage jointes à 

chaque carton.   

Nettoyage  

Nettoyage de la peau à lɅeau et au savon. Enlèvement de 

produit d'imprég nation ou de résidus de colle avec un    

produit nettoyant à base d'essence. Respecter impérative-

ment les consignes de sécurité.  

Dimensionen  

  Profondeur  Plage d'application  

Dimension  de joint  minimum  maximum  

8/1,5-2,5 8 

1,5 2,5 
10/1,5 -2,5 10 

15/1,5 -2,5 15 

20/1,5 -2,5 20 

10/2 -4 10 

2 4 15/2 -4 15 

20/2 -4 20 

15/3 -7 15 
3 7 

20/3 -7 20 

15/5 -9 15 

5 9 20/5 -9 20 

30/5 -9 30 

15/7 -12 15 

7 12 20/7 -12 20 

30/7 -12 30 

20/8 -15 20 

8 15 25/8 -15 25 

30/8 -15 30 

 

Elimination  

Les chutes de bande peuvent être éliminées avec les or -

dures ménagères. Respecter la réglementation locale.  

 

Fiche technique  

Hannoband®-BG2 

 


